
Online Open Wervendag
zondag 30 mei 2021



Even voorstellen…

• Koen De Winne

• Kwaliteitsmanager

• Werkt voor Vlaamse overheid 
(dep. MOW, afd. MT)

• Sinds april 2012 actief 
werkzaam bij project NST

• Focus op uitvoeringskwaliteit

• Wesley de Jong

• Projectmanager Civiel Sluishoofden

• Werkzaam bij Sassevaart (JV 
BAM,Deme en Van Laere)

• Sinds eind 2017 actief werkzaam bij 
project NST



Onderwerpen

• Uitleg over Nieuwe Sluis Terneuzen

• Doel en timing van project

• Betonwerken van de sluishoofden

• Borging van uitvoeringskwaliteit

• Recente dronebeelden

Regels

• Geluid op mute

• Vragen via de chat



Sluizen
In 2020 passeerden 
ruim 58.500 schepen 
het sluizencomplex in 
Terneuzen.

Binnenvaart: 49.000

Recreatievaart: 1.000

Zeevaart 8.500

Verbinding 
Westerschelde met 
Kanaal Gent-Terneuzen



Waarom is de Nieuwe Sluis nodig?

Aanleiding: 
• Toename binnenvaartschepen en  omvang zeeschepen 

Doel: 
• Grotere capaciteit en daardoor vlottere doorstroming van binnenvaartschepen 
• Betere toegang tot de havens van Terneuzen en Gent voor grotere zeeschepen 
• Economische impuls voor de Zeeuws-Vlaamse en Gentse Kanaalzone 



Fases project Nieuwe Sluis Terneuzen

Planvorming Aanbesteding Realisatie

augustus 2016

Tracébesluit

september 2017

Gunning

2023
Oplevering

eind 2017

Start bouw



Samenwerking Vlaanderen en Nederland

OpdrachtnemerOpdrachtgever

Vlaamse overheid

Nederlandse overheid



Buitenhoofd

Kolk

Binnenhoofd



Sluiskolk

• foto’s

Middensluis

Dienstenhaven

Oostsluis

Buitenhaven West

Kopje van Kanada
Westerschelde

Westsluis

binnenhoofd

sluiskolk

buitenhoofd

Terneuzen

Schependijk

Nieuwe Sluis











Sluishoofd = Wapeningstaal + Beton
Hoe veel gevulde olympische zwembaden aan beton wordt voor het Buiten- en Binnenhoofd gebruikt?

a. 50 zwembaden

b. 65 zwembaden

c. 80 zwembaden



Sluishoofd = Wapeningstaal + Beton
Hoe lang is de rij aan betonmixers voor al het beton aan de hoofden?

a) Van Terneuzen naar Antwerpen (60 km)

b) Van Terneuzen naar Luik (185 km)

c) Van Terneuzen naar Luxemburg (265 km)



Sluishoofd = Wapeningstaal + Beton
Hoe veel wapeningstaal wordt voor het Buiten- en Binnenhoofd gebruikt?

a. 1 Eiffeltoren

b. 2 Eiffeltorens

c. 3 Eiffeltorens



Beton



Beton



Beton



Wapening





Deurkas

Brugkelder

Inlaatconstructie

Schuivenhuis







Brugkelder



Brugkelder



Brugkelder



Deurkas



Deurkas



Deurkas



Deurkas



Inlaat
Buitenhoofd BinnenhoofdSluiskolk



Inlaat



Inlaat



Inlaat



Borging van uitvoeringskwaliteit



Kwaliteit is veiligheid (en omgekeerd)



Samen werken, maar vooral samenwerken



Recente dronebeelden



Vragen?
• www.nieuwesluisterneuzen.eu

• nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

• +31(0)88 246 1839 
+31(0)85 303 6270 (tijdens werkzaamheden)

Volg ons op social media:


