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Werkzaamheden Nieuwe Sluis Terneuzen 
Baggeren landtongen Noord en Zuid 
In september starten we met het verwijderen van de land- 

tongen Noord en Zuid. Dat is nodig om doorvaart van de Nieuwe Sluis 
mogelijk te maken. Een groot gespecialiseerd schip, een snijkopzuiger, 
baggert de landtongen weg. De snijkopzuiger is via baggerleidingen 
verbonden met een sleephopperzuiger. Deze sleephopperzuiger 
voert de opgebaggerde grond af naar de Westerschelde. We zetten 
twee of drie sleephopperzuigers in. Terwijl de ene sleephopperzuiger 
de grond wegbrengt, wordt de andere sleephopperzuiger gevuld met 
grond. In totaal gaat het om ongeveer 3.500.000 kuub. Zie voor meer 
informatie de achterzijde van deze flyer.

Ploffen Middensluis 
Een groot deel van de Middensluis is met behulp van explosieven 

opgeruimd. Wat nog rest, is een deel van het zogenaamde nieuwe buiten-
hoofd. Dit buitenhoofd is gebouwd in de jaren 80 en bestaat voornamelijk 
uit gewapend beton. De rest van de Middensluis bestond uit metselwerk. 
We verwachten verschillende ploffen, verspreid over meerdere dagen, 
nodig te hebben om het nieuwe buitenhoofd op te kunnen ruimen. Houd 
onze berichtgeving in de gaten voor de precieze planning.

Slopen van de Middensluis 
De ploffen die we uitvoeren voor de sloop van de Middensluis, 

zorgen ervoor dat het beton en het metselwerk van de wanden 
scheurt. We kunnen deze dan afbreken en opruimen. Met een kraan 
halen we de brokstukken uit het water en we scheppen het puin in 
beunschepen. Dat kan in de nabije omgeving hoorbaar zijn. Met de 
ploffen lijkt het grootste deel van de wand te zijn verdwenen, maar 
onder water resten nog 12 meter diepe wanden die verwijderd 
moeten worden. Het opruimen van het puin gaat dag en nacht 
door. Er moet in totaal zo’n 60.000 m3 puin afgevoerd worden. 

Sluisplateau 
Rondom de sluiskolk brengen we kolkmeubilair aan. Zoals 

reddingsboeien, zoutbakken voor strooizout en drenkelingenhaken. 
Ook brengen we drijframen aan in de sluiskolk. Dat zijn drijvende 
delen die meebewegen met het getij en zorgen voor de bescherming 
van de wanden van de sluiskolk. Daarnaast gaan we door met het 
testen van de bruggen en de samenwerking tussen de verschillende 
systemen van de sluis. Het omroepsysteem testen we ook. Dit 
systeem moet voldoen aan bepaalde geluidseisen. Daarom testen 
we het bereik van het geluid op verschillende frequenties. 
 

Bediengebouw
Op het sluisplateau, aan de westkant van de sluiskolk, bouwen 

we het bediengebouw van de Nieuwe Sluis. Vanuit dit gebouw kan 
de sluis lokaal worden bediend. In de praktijk zal de aansturing 
vanuit de Nautische Centrale Terneuzen gebeuren, een stukje ver-
derop. Een uitgebreid cameranetwerk rondom de sluiskolk zorgt 
ervoor dat de medewerker goed zicht heeft op wat er gebeurt in en 
rond de sluis. Het bediengebouw op het sluisplateau is alleen in 
uitzonderlijke gevallen in gebruik voor het bedienen van de Nieuwe 
Sluis. Alle voorzieningen om dit te doen, zijn aanwezig. Het 62 meter 
lange en 13 meter brede gebouw biedt straks onderdak aan de 
loodsen en bootlieden en aan medewerkers van Rijkswaterstaat. We 
werken het gebouw de komende periode af. Het bediengebouw is 
eind 2023 klaar. 

Aanleg en openstelling definitieve wegen
Sinds eind juli rijden we over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis. 

Daarmee veranderde de route voor het wegverkeer over het sluizen-
complex. In het najaar sluiten we ook de noordbrug van de Nieuwe 
Sluis op de wegen aan. Daarna volgen nog de aansluitingen met de 
nieuwe rotonde tussen de Oostsluis en de Nieuwe Sluis. Deze 
rotonde leggen we de komende periode aan. Om dit te kunnen 
doen, sluiten we twee weekenden, in september en oktober, het 
sluizencomplex af voor wegverkeer. 

Verhuizing oorlogsmonument
Voor het einde van het jaar verplaatsen we het oorlogs- 

monument naar zijn definitieve nieuwe plaats op het sluizencomplex, 
vlakbij de oorspronkelijke locatie. De afgelopen jaren stond het, in 
verband met de bouw van de Nieuwe Sluis, op het parkeerterrein aan 
de Binnenvaartweg. De nieuwe locatie van het monument is een 
mooie, open plek, met ruimte voor de jaarlijkse herdenking die hier 
wordt gehouden. Het gebied ligt op het hoogste deel van het sluizen-
complex en biedt een mooi uitzicht.
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Blijf op de hoogte! 
Kijk geregeld op nieuwesluisterneuzen.eu, meld u op onze website aan voor de 
digitale nieuwsbrief of volg onze socialmediakanalen voor het laatste nieuws.

Voor de ingangen van de Nieuwe Sluis liggen twee grote landtongen, 

Noord en Zuid. Voordat de sluis in gebruik genomen kan worden, 

moeten beide landtongen verwijderd worden. In totaal gaat het om 

3.500.000 miljoen kuub grond. Een flinke klus dus!

Landtong Zuid was tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis in gebruik 
als logistieke zone. Hier stond bijvoorbeeld de betoncentrale, die het 
materiaal leverde voor alle betonwerken van de sluis. Over landtong 
Noord liep de primaire waterkering en de route voor het verkeer 
over het sluizencomplex. De bouw van de Nieuwe Sluis is nu zover 
dat beide landtongen verwijderd kunnen worden. En dat is ook 
noodzakelijk om scheepvaart de sluis in en uit te kunnen laten varen. 
 
Specialistisch materieel 

Als de harde structuren uit de grond van de landtongen verwijderd 
zijn, komt een groot, specialistisch schip naar Terneuzen; de 
snijkopzuiger. Het schip heeft een grote ronddraaiende snijkop 
met snijtanden van enkele tientallen centimeters. Die snijkop snijdt 
steeds een stukje grond weg en zuigt die grond meteen op. Aan de 
achterkant van het schip bevinden zich twee grote spudpalen; palen 
waarvan het schip er steeds één in de bodem steekt. Het schip 
draait ten opzichte van de spudpaal in een halve cirkel. Door de 
spudpalen steeds verder te plaatsen, stapt het schip vooruit in de 
juiste richting. Op die manier zuigt de snijkopzuiger de grond van 
de landtongen op.

V O O R T V A R E N D  E N  D O O R D A C H T
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In opdracht van: Uitgevoerd door: Medegefinancieerd door:

Afvoeren van de grond

De gebaggerde grond wordt via leidingen over land en over water 
naar een sleephopperzuiger geperst. Deze hopper kan ongeveer 
5.000 kuub grond tegelijk vervoeren. Als de ene sleephopperzuiger 
gevuld is, brengt hij de grond naar de Westerschelde. Daar wordt de 
grond op daarvoor aangewezen plekken gestort. Intussen is de 
volgende hopperzuiger gekoppeld aan de baggerleiding en wordt 
gevuld met grond. Speciale werkschepen, voorzien van kranen, 
worden ingezet om de baggerleidingen tijdens de werkzaamheden 
te verplaatsen. De werkschepen zorgen ook voor de aanvoer van 
materiaal, proviand en bemanning. 

Teamwork

De bemanning op een sleephopperzuiger bestaat uit zo’n vijftien tot 
twintig mensen. Op de snijkopzuiger werken ongeveer dertig mensen. 
Daarnaast is er de staf, die het proces in goede banen leidt. In totaal 
werken zo’n honderd mensen aan het baggerwerk. Het wegbaggeren 
van alle grond gaat een aantal maanden duren. Het verwijderen van 
de landtongen start in september in de binnenhaven en gaat 24 uur 
per dag door. De werken duren tot het voorjaar van 2024. 

Uitgelicht: baggeren landtongen Noord en Zuid

Landtong Zuid


