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1 Inleiding 

Het sluizencomplex bij Terneuzen vormt de toegang vanaf de 

Westerschelde tot het Kanaal Gent-Terneuzen. Op 19 maart 2012 heeft 

het Politiek College van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie 

(VNSC) besloten tot het uitwerken van de plannen voor de aanleg van 

een grote zeesluis binnen het sluizencomplex van Terneuzen.  

 

Bij de realisatie van de grote zeesluis komen grote volumes grond en 

materialen vrij die verwerkt moeten worden. De toepassings- en 

verwerkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de chemische kwaliteit 

en samenstelling van de grond. De toepassings- en verwerkings-

mogelijkheden bepalen de kosten (of opbrengsten) van de af te voeren 

grond.  

Schone grond is vrij toepasbaar, verontreinigde grond is toepasbaar 

onder voorwaarden of dient afgevoerd te worden naar een erkend 

verwerker. Ook de samenstelling van de grond (textuur, 

korrelgrootteverdeling, organisch stofgehalte, nutriënten, etc.) is van 

invloed op de toepassings- en verwerkingsmogelijkheden.  

  

In het kader van de planuitwerking die door LievenseCSO wordt 

uitgevoerd, is derhalve inzicht nodig in de bodemopbouw en -kwaliteit.   

De informatie over bodem en ondergrond wordt gebruikt bij het 

opstellen van kostenramingen voor de verschillende varianten. De 

bodeminformatie wordt te zijner tijd meegeleverd bij de aanbesteding 

van de realisatie. 

 

Grote delen van het plangebied zijn onderzocht conform de NEN 5740 

(strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek). Overige 

delen zijn indicatief onderzocht. Het verkennend bodemonderzoek is 

gericht op de bovengrond (0-0,5 m-mv) en de ondergrond (tot 2 m-

mv). De resultaten van het verkennend onderzoek zijn separaat 

gerapporteerd: ‘Verkennend bodem-, waterbodem- en asbestonderzoek 

dossier C (fase 1), LievenseCSO, kenmerk VNZT-R-74-1, d.d. 14 maart 

2014’ en ‘Verkennend bodem- en asbestonderzoek dossier D (fase 2), 

LievenseCSO, kenmerk VNZT-R-112-0, d.d. 22 juli 2014’.  

 

In aanvulling op het verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

is ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit en samenstelling van de 

diepere ondergrond (>2 m-mv). Tijdens fase 1 zijn diepe mechanische 

boringen (tot 20 à 25 m-mv) geplaatst. Tijdens fase 2 zijn handmatige 

boringen tot circa 7 m-mv geplaatst om aanvullende informatie met 

betrekking tot samenstelling, korrelgrootteverdeling en nutriënten te 

verzamelen. De boringen zijn verspreid over de locatie gezet. In het 
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bijzonder is aandacht besteed aan de waterkering in het westelijk deel 

van het plangebied. 

  

Dit bodemdocument gaat met name in op de bodemopbouw van 

diepere ondergrond en de verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende 

grond en/of slib.  

 

De informatie van het bodemonderzoek is gebruikt als input voor het 

GIS-model van de projectlocatie. Het GIS-model bestaat uit een grid 

van 5 m x 5 m en een laagdikte van 0,5 m. Aan iedere cel is een 

bodemkwaliteit en –samenstelling toegekend.  

 

De ontwerpvarianten kunnen worden ingevoerd in het GIS-model. Per 

variant kan berekend worden wat de hoeveelheid, kwaliteit en 

samenstelling van de vrijkomende grond is. De output van deze 

berekeningen is gerapporteerd in rapport VNZT-R-123-0 en wordt 

onder meer gebruikt voor de kostenramingen van de verschillende 

ontwerpvarianten. 
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2 Samenstelling en kwaliteit landbodem 

 

2.1 Diepe boringen landbodem 

Om de samenstelling van de ondergrond in beeld te brengen zijn in 

totaal 27 mechanische boringen geplaatst tot een diepte van 17 à 19 

m-NAP. De ligging van de onderscheiden deellocaties is weergegeven 

in bijlage 1, de ligging van de diepe boringen en dwarsprofielen in 

bijlage 2 en de dwarsprofielen in bijlage 3.    

 

2.2 Deellocatie L1 - Landtong Zeevaartweg 

Deellocatie L1 betreft de landtong op het zuidelijk deel van het 

projectgebied. Op de landtong zijn drie diepe boringen geplaatst. De 

boorprofielen zijn opgenomen in dwarsprofiel B-B’ (bijlage 3b).  

 

Op de landtong zijn een aantal bedrijfslocaties aanwezig. De bodem ter 

plaatse van deellocatie L1 bestaat vanaf het maaiveld hoofdzakelijk uit 

zand. Plaatselijk zijn bodemvreemde lagen aanwezig die niet onder de 

reikwijdte van de Wet bodembescherming vallen.  

 

De bovenste laag van L1 bestaat hoofdzakelijk uit matig fijn, zwak 

siltig zand met plaatselijk laagjes veen en grind of brokken klei. De 

toplaag hiervan, tot circa 0,5 m-mv, is overwegend schoon of licht 

verontreinigd met zware metalen, PAK en/of PCB. Zeer plaatselijk is 

het zand sterk verontreinigd met PAK. Deze verontreiniging moet 

afgeperkt worden tijdens een nader bodemonderzoek.  

 

Het indicatief asbestonderzoek bevestigt dat op de deellocatie L1 

asbestverdachte gebieden aanwezig zijn. Een nader onderzoek moet 

uitsluitsel geven of in het gebied een verontreiniging met asbest 

aanwezig is of niet en over de omvang van de asbestverontreiniging.  

 

In navolgende tabel 1 is de bodemopbouw en kwaliteit vanaf 0,5-m-mv 

weergegeven, op basis van de geplaatste diepe boringen. Dit wordt 

daarna verder toegelicht in de tekst. 

 

De zandlaag onder de toplaag heeft een sterk variabele dikte. Ook is 

plaatselijk een dunne kleilaag aanwezig, die naar schatting 5% van het 

volume uitmaakt. Deze zandlaag is in het kader van de Wet 

bodembescherming als niet verontreinigd te beschouwen (geen 

gehaltes >A) en is op basis van een indicatieve toetsing aan de 

Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar (op landbodem). 
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Tabel 1: laagbeschrijving deellocatie L1 (B-B’) 

Laag- 

omschrijving 

Uiterste 

grenzen1 

Boringen Kwaliteit 

Wbb 

Kwaliteit Rbk Organische 

stof 

Chloride Korrelgrootte3 

Zand, matig fijn, 

zwak siltig 

5,5 m+NAP tot 

4,0 m-NAP 

L1.37, L1.82, L1.54 AW20002 Vrij toepasbaar op 

landbodem 

<0,5% d.s. 86 mg/kg d.s. Lutum: <1% 

Silt: 11% 

Zand: 88%  

Klei, matig siltig, 

zwak zandig 

0,5 m+NAP tot 

9,5 m m-NAP 

L1.82, L1.54 Kobalt en 

koper >AW 

Vrij toepasbaar op 

landbodem 

 

4,5% d.s. 3.300 mg/kg d.s. Lutum: 14% 

Silt: 55% 

Zand: 30% 

Slib 4,4 m-NAP tot  

5,9 m-NAP 

L1.37 AW20002 Vrij toepasbaar op 

landbodem 

5,7% d.s. 3.100 mg/kg d.s. Lutum: 25% 

Silt: 71% 

Zand: 4% 

Zand, zeer tot 

matig fijn, zwak 

siltig 

5,5 m-NAP tot  

19,0 m-NAP 

L1.37, L1.82, L1.54 AW20002 Vrij toepasbaar op 

landbodem 

1,2% d.s. 3.300 mg/kg d.s. Lutum: 6% 

Silt: 38% 

Zand: 56% 

1: Dit betreft de uiterste grenzen t.o.v NAP waarbinnen deze laag zich bevindt. 

2: AW2000: de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarde (=schoon) 

3: Lutum: deeltjes <2 µm; silt: deeltjes tussen 2 µm en 63 µm; zand: deeltjes tussen 63 µm en 2 mm. 

-: Niet bekend 

d.s.: droge stof 

 

In kaartbijlagen 4a en 4b zijn de hergebruiksmogelijkheden van de 

bovengrond (0,5 m) in deellocatie L1 weergegeven op basis van een 

indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit.  

De zandlaag onder de toplaag heeft een sterk variabele dikte. Ook is 

plaatselijk een dunne kleilaag aanwezig, die naar schatting 5% van het 

volume uitmaakt. Deze zandlaag is in het kader van de Wet 

bodembescherming als niet verontreinigd te beschouwen (geen 

gehaltes >A) en is op basis van een indicatieve toetsing aan de 

Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar (op landbodem). 

 

Onder deze zandlaag is een kleilaag aanwezig die eveneens sterk 

varieert in dikte. De klei is matig siltig of zwak zandig en bevat 

plaatselijk laagjes zand, slib en veen. Op basis van 

laboratoriumanalyses kan gesteld worden dat deze laag in het kader 

van de Wet bodembescherming licht verontreinigd is met kobalt en 

koper, maar op basis van een indicatieve toetsing aan de Regeling 

bodemkwaliteit vrij toepasbaar is (op landbodem). Deze kleilaag omvat 

tevens een laag mineraalarm veen, dat naar schatting 5% van het 

volume van deze laag uitmaakt. 

 



  
 

 

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie  Pagina 8 van 57 

Ter plaatse van één grondboring aan de uiterst noordelijke rand van de 

landtong, is een sliblaag met een dikte van circa 1,5 m aangetroffen. 

Deze sliblaag is in het kader van de Wet bodembescherming als niet 

verontreinigd te beschouwen en is op basis van een indicatieve 

toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar. 

 

Onder de kleilaag is wederom een dik zandpakket aanwezig dat zich 

ten minste uitstrekt tot 19,0 m-NAP. Dit zand is overwegend zeer tot 

matig fijn en zwak tot matig siltig en bevat plaatselijk laagjes veen of 

klei. Ook zijn plaatselijk schelpenresten aangetroffen. Ook deze 

zandlaag is in het kader van de Wet bodembescherming als niet 

verontreinigd te beschouwen en is op basis van een indicatieve 

toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar. 

 

2.3 Deellocatie L2 - Landtong Schependijk 

Deellocatie L2 betreft de landtong Schependijk. Op de Schependijk zijn 

vier diepe boringen geplaatst. De boorprofielen zijn opgenomen in 

dwarsprofiel D-D’ (bijlage 3d).  

 

Op deelgebied L2 zijn verschillende bedrijfslocaties (bedrijven en 

scheepswerven) aanwezig. De bodem ter plaatse van L2 bestaat 

hoofdzakelijk uit zand- en kleilagen. Plaatselijk zijn bodemvreemde 

lagen aanwezig die niet onder de reikwijdte van de Wet 

bodembescherming vallen omdat de bodem meer dan 50%  

bodemvreemd materiaal (puin, beton) bevat. In navolgende tabel 2 is 

de bodemopbouw op basis van de geplaatste boringen opgenomen. Dit 

wordt daarna verder toegelicht in de tekst. 

 

De Schependijk (openbare weg) is verhard met een asfaltlaag van circa 

10 cm. Onder de asfaltverharding is ter plaatse van de meeste 

boringen een betonlaag aangetroffen en incidenteel een grindlaag. 

Hieronder is overwegend zintuiglijk schoon zand aangetroffen. Het 

asfalt bevat minder dan 50 mg/kg PAK en is daarmee als niet-

teerhoudend te beschouwen. 

 

In het zuiden van de landtong is een slakkenlaag aangetroffen (toplaag 

van circa 0,5 m). Deze slakken zijn aan te wijzen als niet-vormgegeven 

bouwstof. Een indicatieve toetsing hiervan aan de Regeling 

bodemkwaliteit laat zien dat dit een toepasbare bouwstof betreft 

(voldoet aan samenstellings- en emissiewaarden). Het 

analysecertificaat van de bemonstering is opgenomen in bijlage 13.   

 

De bovengrond van de Schependijk bestaat hoofdzakelijk uit 

puinhoudend matig fijn, zwak siltig zand en puin. De bovenste 2 meter 
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is licht tot sterk verontreinigd met zware metalen PAK, PCB en/of 

minerale olie. Plaatselijk wordt een puinlaag tot beneden 2 m-mv 

aangetroffen. Ter plaatse kan de bodem dieper verontreinigd zijn. 

 

Het indicatief asbestonderzoek bevestigt dat op de deellocatie L2 

asbestverdachte gebieden aanwezig zijn. Met aanvullend onderzoek 

moet de omvang van de asbestverontreiniging in beeld gebracht 

worden. 

 

Op de Schependijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. De verontreiniging is ontstaan bij de 

ingebruikname van de Schependijk in het begin van de 20e eeuw, 

waarbij het terrein deels is opgehoogd met puinhoudend materiaal.  De 

verontreiniging is diffuus heterogeen en betreft voornamelijk zware 

metalen, PAK, PCB en minerale olie. Plaatselijk worden binnen het 

geval verontreinigingen aangetroffen die verband houden met 

bedrijfsactiviteiten (minerale olie) en verontreiniging met asbest.   

 

In navolgende tabel 2 is de bodemopbouw en kwaliteit vanaf 2,0 m-mv 

weergegeven, op basis van de geplaatste diepe boringen. Dit wordt 

daarna verder toegelicht in de tekst. 

Tabel 2: laagbeschrijving deellocatie L2 (D-D’) 

Laag- 

omschrijving 

Uiterste 

grenzen1 

Boringen Kwaliteit 

Wbb 

Kwaliteit Rbk Organische 

stof 

Chloride Korrelgrootte3 

Zand, matig fijn 3,8 m+NAP tot 

0,5 m-NAP 

L4.1, L2.20, L2.67 - - - - -  

Klei en veen 1,3 m+NAP tot 

10,7 m-NAP 

L4.1, L2.20, L2.67 Klei: 

AW2000 

Klei: vrij 

toepasbaar op 

landbodem 

2,3% d.s. 110 mg/kg d.s. Lutum: 18% 

Silt: 32% 

Zand: 50% 

Veen: 

molybdeen 

>AW  

Veen: klasse 

Wonen 

82,7% d.s. 2.300 mg/kg d.s. - 

Zand 4,5 m-NAP tot 

20,5 m-NAP 

L4.1, L2.20, L2.67 AW2000 Vrij toepasbaar op 

landbodem 

0,9% d.s. 1.190 mg/kg d.s. Lutum: 3% 

Silt: 17% 

Zand: 80% 

1: Dit betreft de uiterste grenzen t.o.v NAP waarbinnen deze laag zich bevindt. 

2: AW2000: de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarden (=schoon) 

3: Lutum: deeltjes <2 µm; silt: deeltjes tussen 2 µm en 63 µm; zand: deeltjes tussen 63 µm en 2 mm. 

-: Niet bekend 

d.s.: droge stof 
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De zandlaag onder de bovengrond (0-2 m-mv) eindigt op een diepte 

van 2 a 4 m-mv. Naar verwachting is deze zandlaag niet meer 

verontreinigd.     

 

Waarschijnlijk is de diffuus heterogene verontreiniging een gevolg van 

het toepassen van verontreinigd materiaal (onder andere puin) in de 

ophooglaag van de Schependijk. Plaatselijk is de bodem aanvullend 

verontreinigd door lokale bodembelasting.   

 

Op het noordelijk deel van de Schependijk wordt veelvuldig klei en 

veen in de bovenste 2 meter van het bodemprofiel aangetroffen. Dit 

terreindeel is maximaal licht verontreinigd.   

 

In kaartbijlage 5a en 5b zijn de hergebruiksmogelijkheden van de 

bovengrond (0-1 m) en ondergrond (1-2 m-mv) in deellocatie L2 

weergegeven op basis van een indicatieve toetsing aan de Regeling 

bodemkwaliteit. De toepasbaarheid varieert van ‘klasse Industrie’ tot 

‘niet toepasbaar.’   

 

De berm/kade aan de westzijde van de Schependijk laat een afwijkend 

beeld zien: hier is een circa 20 m dikke zandlaag (zeer tot matig fijn) 

aangetroffen (L2.25). De bovengrond is maximaal licht verontreinigd.  

Het afwijkende bodemprofiel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

antropogene handelingen ter plaatse.   

 

Onder de zandlaag is een laag aanwezig die afwisselend uit klei en 

veen bestaat en sterk varieert in dikte. Ook zijn in deze laag dunne 

zandlagen aanwezig die naar schatting 10% van het volume van deze 

laag innemen. De klei is overwegend matig siltig en bevat laagjes veen 

en is in het kader van de Wet bodembescherming als niet verontreinigd 

te beschouwen en is op basis van een indicatieve toetsing aan de 

Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar (op landbodem). Het veen is 

mineraalarm en is in het kader van de Wet bodembescherming als licht 

verontreinigd te beschouwen (molybdeen >A) en is op basis van een 

indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit toepasbaar als 

kwaliteitsklasse Wonen (op landbodem). 

 

Onder de klei- en veenlaag is een zandlaag aanwezig die zich ten 

minste uitstrekt tot 20,5 m-NAP. Dit zand is overwegend zeer tot matig 

fijn en zwak tot matig siltig en bevat plaatselijk laagjes veen of klei. 

Deze zandlaag is in het kader van de Wet bodembescherming als niet 

verontreinigd te beschouwen en is op basis van een indicatieve 

toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar. 
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2.4 Deelgebied L3 - Sluizencomplex 

Deelgebied L3 betreft het middengedeelte van het sluizencomplex, 

vooral door het gebruik goed te onderscheiden van de 

deelgebieden/landtongen L1 en L2. Dit deelgebied is voor de 

beschrijving van de bodemlagen onderverdeeld in een oostelijk en 

westelijk deel. Op het oostelijk deel zijn zes diepe boringen geplaatst 

en op het westelijk deel acht. De boorprofielen zijn opgenomen in de  

dwarsprofiel C-C’ (oost) en D-D’ (west) in respectievelijk bijlage 3c en 

3d).  

 

2.4.1 Oostelijk deel L3 

 

Ter plaatse van het oostelijk deel van deelgebied L3 is een 

asfaltverharding aanwezig met een dikte van circa 20 cm. Onder de 

asfaltverharding is ter plaatse van de meeste boringen een betonlaag 

aangetroffen en incidenteel een grindlaag, slakken of zandcement. 

Hieronder is overwegend zintuiglijk schoon zand aangetroffen. Het 

asfalt bevat minder dan 50 mg/kg PAK en is daarmee als niet-

teerhoudend te kwalificeren. Plaatselijk zijn bodemvreemde lagen 

(meer dan 50% puin) aanwezig die niet onder de reikwijdte van de Wet 

bodembescherming vallen. 

 

De bovenste bodemlaag van het oostelijk deel van L3 bestaat 

hoofdzakelijk uit zeer tot matig fijn, zwak tot matig siltig zand. 

Plaatselijk bevindt zich echter ook klei aan de oppervlakte (zie de 

hiernavolgende laagomschrijving). De toplaag, tot circa 0,5 m-mv, is 

overwegend schoon of licht verontreinigd met zware metalen, PAK, 

OCB, PCB en/of minerale olie.  

 

In navolgende tabel 3 is de bodemopbouw en kwaliteit vanaf 0,5 m-mv 

weergegeven, op basis van de geplaatste diepe boringen. Dit wordt 

daarna verder toegelicht in de tekst. 
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Tabel 3: laagbeschrijving deellocatie L3 - oostelijk profiel (C-C’) 

Laag- 

omschrijving 

Uiterste 

grenzen1 

Boringen Kwaliteit 

Wbb 

Kwaliteit Rbk Organische 

stof 

Chloride Korrelgrootte3 

Zand, zeer tot 

matig fijn  

4,3 m+NAP tot 

0,1 m-NAP 

L4.2B, L3.184, 

L3.202, L3.75A 

PAK >AW Vrij toepasbaar  1,7% d.s. <30 mg/kg d.s. Lutum: 5% 

Silt: 28% 

Zand: 67% 

Klei en veen 4,9 m+NAP tot 

11,2 m-NAP 

L4.2B, L3.184, 

L3.202, L3.75A 

Klei: 

AW2000 

Klei: vrij 

toepasbaar op 

landbodem 

1,9% d.s. 610 mg/kg d.s. Lutum: 14% 

Silt: 46% 

Zand: 39% 

Veen: - Veen: - - - - 

Zand, zeer fijn, 

matig siltig 

9,7 m-NAP tot 

19,2 m-NAP 

L4.2B, L3.184, 

L3.202, L3.75A 

AW2000 Vrij toepasbaar op 

landbodem 

  Lutum: 1% 

Silt: 2% 

Zand: 97% 

Zand t.p.v L3.55, 4,8 m+NAP tot 

17,2 m-NAP 

L3.55 - - - - - 

Zand t.p.v. L4.15 6,1 m+NAP tot 

17,9 m-NAP 

L4.15 - - - - - 

1: Dit betreft de uiterste grenzen t.o.v NAP waarbinnen deze laag zich bevindt. 

2: AW2000: de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarden (=schoon) 

3: Lutum: deeltjes <2 µm; silt: deeltjes tussen 2 µm en 63 µm; zand: deeltjes tussen 63 µm en 2 mm. 

-: Niet bekend 

d.s.: droge stof 

 

De zandlaag onder de toplaag is maximaal circa 4,0 m dik en is op is in 

het kader van de Wet bodembescherming als licht verontreinigd te 

beschouwen (PAK >A) en is op basis van een indicatieve toetsing aan 

de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar (op landbodem). In 

kaartbijlage 6 zijn de hergebruiksmogelijkheden van de bovengrond 

(ca. 0,5 m) in deellocatie L3 weergegeven op basis van een indicatieve 

toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit.  

 

Onder deze zandlaag is een laag aanwezig die afwisselend uit klei en 

veen bestaat en sterk varieert in dikte. Plaatselijk komt deze laag ook 

aan de oppervlakte. Ook zijn in deze laag dunne zandlagen aanwezig 

die naar schatting 15% van het volume van deze laag innemen. De klei 

is overwegend matig siltig en bevat laagjes veen. De klei is in het 

kader van de Wet bodembescherming als niet verontreinigd te 

beschouwen en is op basis van een indicatieve toetsing aan de 

Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar (op landbodem). Het veen is 

mineraalarm en is niet getoetst. Er wordt vanuit gegaan dat het veen 

overeenkomstig deellocatie L2 in het kader van de Wet 

bodembescherming als licht verontreinigd te beschouwen is en op basis 



  
 

 

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie  Pagina 13 van 57 

van een indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit 

toepasbaar is als kwaliteitsklasse Wonen (op landbodem). 

 

Ter plaatse van boringen L3.223, L3.216 en L3.178 is onder de klei-

/veenlaag een ingesloten zandlaag (-4 tot -8 m NAP) aanwezig.  

 

Onder deze zandlaag is een laag aanwezig die afwisselend uit klei en 

veen bestaat en sterk varieert in dikte. Ook zijn in deze laag dunne 

zandlagen aanwezig die naar schatting 10% van het volume van deze 

laag innemen. De klei is overwegend matig siltig en bevat laagjes 

veen. De klei is in het kader van de Wet bodembescherming als niet 

verontreinigd te beschouwen en is op basis van een indicatieve 

toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar (op 

landbodem).  

Onder de klei- en veenlaag is een zandlaag aanwezig die zich ten 

minste uitstrekt tot 19,2 m-NAP. Dit zand is overwegend zeer fijn en 

siltig. Deze zandlaag is in het kader van de Wet bodembescherming als 

niet verontreinigd te beschouwen en is op basis van een indicatieve 

toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar. 

 

De bodem ter plaatse van boring L3.55 en L4.15 laat een afwijkende 

opbouw zien. Ter plaatse van deze boringen is een ruim 20 m dik 

zandpakket aangetroffen met zeer plaatselijk dunne klei- en 

veenlagen. Waarschijnlijk is de afwijkende bodemprofiel het gevolg van 

antropogene handelingen (vergraving) tijdens de aanleg van de 

middensluis.  

Het zand is zeer fijn tot matig grof. De kwaliteit hiervan is niet 

geanalyseerd maar vermoedelijk overeenkomstig de kwaliteit van het 

zand van het overige deel van L3, zoals omschreven in de vorige alinea 

over de zandlaag van het oostelijke deel van L3. 

 

 

2.4.2 Westelijk deel L3 

 

Ook ter plaatse van het westelijke deel van deelgebied L3 is een 

asfaltverharding aanwezig met een dikte van circa 20 cm. Onder de 

asfaltverharding is ter plaatse van de meeste boringen een betonlaag 

aangetroffen en incidenteel een grindlaag, slakken of zandcement. 

Hieronder is overwegend zintuiglijk schoon zand aangetroffen. Het 

asfalt bevat minder dan 50 mg/kg PAK en is daarmee niet-teerhoudend 

te kwalificeren. Plaatselijk zijn bodemvreemde lagen aanwezig die niet 

onder de reikwijdte van de Wet bodembescherming vallen. 

 

De bovenste laag van het westelijke deel van L3 bestaat hoofdzakelijk 

uit zandige en siltige klei en mineraalarm veen met zandlagen. De 



  
 

 

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie  Pagina 14 van 57 

toplaag hiervan, tot circa 0,5 m-mv, is overwegend schoon of licht 

verontreinigd met zware metalen, PAK, OCB, PCB en/of minerale olie.  

 

Het indicatief asbestonderzoek bevestigt dat op de deellocatie L3 

asbestverdachte gebieden aanwezig zijn. Met aanvullend onderzoek 

moet de omvang van de asbestverontreiniging in beeld gebracht 

worden. 

 

De klei- en veenlaag onder toplaag zijn in het kader van de Wet 

bodembescherming als niet verontreinigd te beschouwen en zijn op 

basis van een indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij 

toepasbaar (op landbodem). In kaartbijlage 6 zijn de 

hergebruiksmogelijkheden van de bovengrond (ca. 0,5 m) in 

deellocatie L3 weergegeven op basis van een indicatieve toetsing aan 

de Regeling bodemkwaliteit.  

 

In navolgende tabel 4 is de bodemopbouw en kwaliteit vanaf 0,5 m-mv 

weergegeven, op basis van de geplaatste diepe boringen. Dit wordt 

daarna verder toegelicht in de tekst. 
 

Tabel 4: laagbeschrijving deellocatie L3 - westelijk profiel (B-B’) 

Laag- 

omschrijving 

Uiterste 

grenzen1 

Boringen Kwaliteit 

Wbb 

Kwaliteit Rbk Organische 

stof 

Chloride Korrelgrootte3 

Klei en veen met 

zandlagen 

8,2 m+NAP tot 

9,0 m-NAP 

L3119, L3.156, 

L3.190, L3.67, 

L3.223, L3.216, 

L3.178, L3.105 

Klei: 

AW2000 

Klei: vrij 

toepasbaar op 

landbodem 

3,9% d.s. 90 mg/kg d.s. Lutum: 22% 

Silt: 48% 

Zand: 29% 

Veen: 

AW2000 

Veen: vrij 

toepasbaar op 

landbodem 

32,3% d.s. 400 mg/kg d.s. -  

Zand, matig fijn 6,7 m+NAP tot 

2,0 m-NAP  

L3.223, L3.216 AW2000 Vrij toepasbaar op 

landbodem 

0,5% d.s. <30 mg/kg d.s. Lutum: 2% 

Silt: 4% 

Zand: 94% 

Klei 6,0 m-NAP tot 

10,3 m-NAP 

L3.223, L3.216, 

L3.178, L3.105 

AW2000 Vrij toepasbaar op 

landbodem 

2,3% d.s. <30 mg/kg d.s. Lutum: 7% 

Silt: 52% 

Zand: 41% 

Zand, zeer tot 

matig fijn 

5,4m+NAP tot 

18,8 m-NAP 

L3119, L3.156, 

L3.190, L3.67, 

L3.223, L3.216, 

L3.178, L3.105 

AW2000 Vrij toepasbaar op 

landbodem 

0,6% d.s. 70 mg/kg d.s. Lutum: 3% 

Silt: 11% 

Zand: 86%  

1: Dit betreft de uiterste grenzen t.o.v NAP waarbinnen deze laag zich bevindt. 

2: AW2000: de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarden (=schoon) 
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3: Lutum: deeltjes <2 µm; silt: deeltjes tussen 2 µm en 63 µm; zand: deeltjes tussen 63 µm en 2 mm. 

-: Niet bekend 

d.s.: droge stof 

Ter plaatse van boring L3.223 en L3.216 is onder een dunne kleilaag 

een zandlaag aanwezig. Dit matig fijne zand is zwak siltig, is 

schelphoudend en betreft een laag van circa 3,0 tot 4,5 m dik. Deze 

zandlaag is in het kader van de Wet bodembescherming als niet 

verontreinigd te beschouwen en is op basis van een indicatieve 

toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar (op 

landbodem). 

 

Ter plaatse van het zuidelijke deel van dit deelgebied is vervolgens 

wederom een kleilaag aanwezig. Deze klei is matig siltig en bevat 

laagjes veen. Ook zijn dunne zandlagen aanwezig die circa 5 % van het 

volume uitmaken. De kleilaag is in het kader van de Wet 

bodembescherming als niet verontreinigd te beschouwen en is op basis 

van een indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij 

toepasbaar. 

 

Ter plaatse van de gehele deellocatie is onder de klei- en veenlaag een 

laag aanwezig bestaande uit zeer tot matig fijn zand en plaatselijk 

kleilagen, die zich uitstrekt tot ten minste 18,8 m-NAP. Het klei beslaat 

van het volume naar schatting 5%. Ook deze zandlaag is in het kader 

van de Wet bodembescherming als niet verontreinigd te beschouwen 

en is op basis van een indicatieve toetsing aan de Regeling 

bodemkwaliteit vrij toepasbaar. 

 

2.5 Deellocatie L4 – Westelijk deel plangebied en overig 

terrein 

 

Deelgebied L4 betreft het westelijk deel van het plangebied en het 

gebied ten noorden van de middensluis. Het westelijk deel van het 

plangebied omvat akkers in de polder, de dijk en de teen van de dijk 

(buitendijks). De smalle landstrook/kade ten noorden van de 

middensluis is betrokken bij het profiel van L3 (oostelijk deel) en hier 

buiten beschouwing gelaten. 

 

In de polder wordt vanaf het maaiveld een kleilaag aangetroffen. Deze 

klei is zwak tot matig zandig, plaatselijk zwak tot matig siltig en bevat 

plaatselijk sliblaagjes. De akkers in de polder zijn indicatief onderzocht. 

De gehele kleilaag (inclusief de toplaag) is in het kader van de Wet 

bodembescherming als niet verontreinigd te beschouwen en op basis 

van een indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit vrij 

toepasbaar (op landbodem). In het zuidelijk deel van L4 is onder de 

kleilaag een veenlaag aangetroffen (mineraalarm) van 0,8 tot 2,0 m 
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dik. Ter plaatse van het zuidelijke deel maakt dit veen circa 40% van 

het totale volume van de bovenste bodemlaag uit. In kaartbijlage 7 

zijn de hergebruiksmogelijkheden van de bovengrond (ca. 0,5 m) in de 

polder weergegeven op basis van een indicatieve toetsing aan de 

Regeling bodemkwaliteit. De bovengrond is vrij toepasbaar.  

 

De waterkering in het westelijk deel van het plangebied bestaat uit een 

dijk van zand, bekleed met kleilaag van 0,8 tot 1,3 m dikte. Vanaf circa 

0,5 m + NAP wordt weer een kleilaag aangetroffen. Het niveau van de 

kleilaag komt overeen met het niveau van het maaiveld in de 

aangrenzende polder. In kaartbijlage 7 zijn de hergebruiks-

mogelijkheden van de bovengrond (ca. 0,5 m) weergegeven op basis 

van een indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit. Zowel de 

kleilaag als het onderliggende zandpakket zijn vrij toepasbaar.       

 

Het terreindeel ten oosten van de dijk (buitendijks) betreft de teen van 

de dijk. Vanaf het maaiveld wordt een kleilaag aangetroffen met een 

dikte variërend van 1,0 tot 2,2 meter. Onder de kleilaag wordt een 

zandlaag aangetroffen tot 6 m-mv (einde boordiepte). In kaartbijlage 7 

zijn de hergebruiksmogelijkheden van de bovengrond (ca. 0,5 m) 

weergegeven op basis van een indicatieve toetsing aan de Regeling 

bodemkwaliteit. Zowel de kleilaag als het onderliggende zandpakket 

zijn vrij toepasbaar.     

 

Het indicatief asbestonderzoek bevestigt dat op de deellocatie L4 

(buitendijks) asbestverdachte gebieden aanwezig zijn. Een nader 

onderzoek moet uitsluitsel geven of in het gebied een verontreiniging 

met asbest aanwezig is of niet en over de omvang van de 

asbestverontreiniging.  

 

In de polder, aan de westzijde van het projectgebied, zijn zes diepe 

boringen geplaatst. De boorprofielen zijn opgenomen in de  

dwarsprofiel A-A’(bijlage 3a). 

 

In navolgende tabel 5 is de bodemopbouw en kwaliteit in de polder 

vanaf 0,5 m-mv weergegeven, op basis van de geplaatste diepe 

boringen. Dit wordt daarna verder toegelicht in de tekst. 
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Tabel 5: laagbeschrijving deellocatie L4 (A-A’) 

Laag- 

omschrijving 

Uiterste 

grenzen1 

Boringen Kwaliteit 

Wbb 

Kwaliteit Rbk Organische 

stof 

Chloride Korrelgrootte3 

Klei, zwak tot 

matig zandig 

1,5 m+NAP 

tot 4 m-NAP 

L4.4, L4.5, L4.6, 

L4.7, L4.9, L4.10 

AW2000 Vrij toepasbaar 

op landbodem 

2,2% d.s. - Lutum: 22% 

Silt: 50% 

Zand: 28% 

Zand, zeer tot 

matig fijn, zwak 

tot matig siltig 

1,7 m-NAP tot 

17,5 m-NAP 

L4.4, L4.5, L4.6, 

L4.7, L4.9, L4.10 

AW2000 Vrij toepasbaar 

op landbodem 

1,2% d.s. - Lutum: 1,4% 

Silt: 6,0% 

Zand: 92,9% 

1: toelichting 

2:AW2000: de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarden (=schoon) 

3 Lutum: deeltjes <2 µm; silt: deeltjes tussen 2 en 63 µm; zand: deeltjes tussen 63 µm en 2 mm. 

-: niet bekend 

d.s.: droge stof 

Onder de klei(en veen-)laag is tot minimaal 17,5 m-NAP een laag 

aanwezig bestaande uit zeer fijn tot matig fijn, zwak tot matig siltig 

zand, met plaatselijk laagjes slib en resten schelpen. Incidenteel is een 

dunne veenlaag aanwezig. Het veen maakt maximaal 5% van het 

totale volume van deze laag uit. Ook deze zandlaag is in het kader van 

de Wet bodembescherming als niet verontreinigd te beschouwen en 

zijn op basis van een indicatieve toetsing aan de Regeling 

bodemkwaliteit vrij toepasbaar. 

 



  
 

 

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie  Pagina 18 van 57 

3 Samenstelling en kwaliteit waterbodem 

 

3.1 Diepe boringen waterbodem 

Om de samenstelling van de diepere ondergrond ter plaatse van de 

waterbodem in beeld te brengen zijn in totaal 15 boringen doorgezet 

tot een diepte van circa 16,5 à 19,5 m-NAP. De boorprofielen van de 

diepe boringen in de waterbodem zijn weergegeven in bijlage 8. 
 

3.2 Deelgebied W1 - waterbodem zout regiem 

Deelgebied W1 betreft de waterbodem buiten de zeesluis, direct ten 

noorden en westen van de middensluis. Dit deelgebied is door de 

sluizen gescheiden van W2 en W3 en kenmerkt zich ook door een 

andere salinitiet. 

 

Ter plaatse van vak W1 (W1.1 t/m W1.4) is overwegend een 1 tot 2 m 

dikke, donkergrijze sliblaag aangetroffen, met daaronder voornamelijk 

zand en plaatselijk klei. Zeer plaatselijk (vak W1.1) is onder de sliblaag 

een ballasthoudende slib- en zandlaag aangetroffen met een dikte van 

(ten minste) 2 m. Verder zijn geen bodemvreemde materialen 

aangetroffen. Ook is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Een maximaal 1 m dikke kleilaag is alleen aangetroffen ter plaatse van 

vakken W1.1 en W1.2. Deze klei is wisselend zwak zandig, zandig of 

uiterst siltig. Verder is overwegend zand aangetroffen, tot minimaal 

19,5 m-NAP. Dit zand varieert van overwegend zwak siltig, zeer fijn, 

matig fijn tot matig grof zand en bevat brokken klei en schelpenresten. 

 

Het slib van W1 is op landbodem toepasbaar als Klasse Industrie of 

Niet Toepasbaar en op waterbodem als Klasse A. De (indicatieve) 

toepasbaarheid op waterbodem en dikte van de sliblaag is 

weergegeven in kaartbijlage 9.  

 

Het zand is over het algemeen vrij toepasbaar op land- en 

waterbodem. Al het materiaal is verspreidbaar in zoet en zout water en 

op aangrenzend perceel. 

 

3.3 Deelgebied W2 - waterbodem zoet/brak regiem 

Deelgebied W2 betreft de waterbodem binnen de middensluis en 

oostsluis, ingeklemd tussen de landtong L2 aan de ene zijde en 

landtong L1 en het sluizencomplex L3 aan de andere zijde.  
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Ter plaatse van vak W2 (W2.1 t/m W2.6) is in de toplaag en in de laag 

daaronder afwisselend slib, klei, zand en veen aangetroffen. Plaatselijk 

zijn ballast- en puinbijmengingen, olie-waterreacties en een 

brandstofgeur waargenomen.  

 

Het slib is van W2 is niet op landbodem toepasbaar en als Klasse B op 

waterbodem. De (indicatieve) toepasbaarheid op waterbodem en dikte 

van de sliblaag is weergegeven in kaartbijlage 10. 

 

Het zand, klei en veen is over het algemeen vrij toepasbaar op land- 

en waterbodem (WB07 uitgezonderd). De verspreidbaarheid in water 

en op aangrenzend perceel van het slib is wisselend. Al het overige 

materiaal is verspreidbaar in zoet en zout water en op aangrenzend 

perceel. 

 

Verder is overwegend zand aangetroffen, tot circa 18 m-NAP. 

Daaronder is boomse klei aangetroffen. Het zand varieert van 

overwegend zwak siltig, zeer fijn, matig fijn tot matig grof zand en 

bevat brokken klei en schelpenresten. Het zand tot op de Boomse klei 

is vrij toepasbaar en verspreidbaar. 

 

3.4 Deelgebied W3 - waterbodem zoet/brak regiem 

Deelgebied W3 betreft de waterbodem ten zuiden van de westsluis, aan 

de andere zijde van de landtong L1. 

 

Ter plaatse van vak W3 (W3.1 t/m W3.3) is in de toplaag en daaronder 

tot circa 13 m-NAP afwisselend slib, klei en zand aangetroffen. 

Plaatselijk zijn (met name in het slib) puinbijmengingen, olie-

waterreacties en een brandstofgeur waargenomen. Dieper dan 13 m-

NAP is overwegend zeer fijn zand met laagjes klei aangetroffen. 

 

Het (ballasthoudende) slib van vak W3.1 (en naar verwachting ook van 

vak W3.2) is niet op landbodem toepasbaar en als Klasse B op 

waterbodem. Het slib van vak W3.3 is vrij toepasbaar op land- en 

waterbodem. De (indicatieve) toepasbaarheid op waterbodem en dikte 

van de sliblaag is weergegeven in kaartbijlage 11. 

 

Het zand en de klei van W3 is vrij toepasbaar op land- en waterbodem. 

Al het materiaal is verspreidbaar in zoet en zout water en op 

aangrenzend perceel, met uitzondering van het slib van vak W3.1, dat 

is niet verspreidbaar in zoet oppervlaktwater en over aangrenzend 

perceel. 

 



  
 

 

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie  Pagina 20 van 57 

3.5 Deelgebied W4 - waterbodem zout regiem 

Deelgebied W4 betreft alle waterbodem binnen het plangebied, maar 

buiten het zoekgebied van de nieuwe zeesluis (zwaartepunt). 

 

Ter plaatse van vak W4 is in de toplaag een sliblaag aangetroffen, met 

daaronder overwegend zwak siltig, matig fijn zand met kleilaagjes en 

schelphoudend. In het noorden van het deelgebied, nabij de monding 

met de Westerschelde, is geen slib aangetroffen. Er zijn geen 

bodemvreemde materialen aangetroffen. Zeer plaatselijk is een uiterst 

siltige kleilaag aangetroffen met laagjes zand. 

 

Het slib van vak W4 (het zuidwestelijk deel, parallel aan 

Buitenhaven/Buitenhoofd) is vrij toepasbaar op landbodem en op 

waterbodem als Klasse A. Het slib ten noorden van W1 is op 

landbodem toepasbaar als Klasse Industrie en op waterbodem als 

Klasse A. Het zand in de toplaag van boring W4.5 en W4.6 is niet 

toepasbaar op land- en waterbodem. De (indicatieve) toepasbaarheid 

op waterbodem en dikte van de sliblaag is weergegeven in kaartbijlage 

12. 

 

Het zand onder de sliblaag is vrij toepasbaar op land- en waterbodem. 

Al het materiaal is verspreidbaar in zoet en zout water en op 

aangrenzend perceel, met uitzondering van het zand in de toplaag van 

boring W4.5 en W4.6. 
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4 Invoer in Bodem-model in GIS 

 

4.1 Bodem-model 

Voor het plangebied is een Bodem-model in GIS gemaakt. Het 

bodemmodel bestaat uit cellen van 5m x 5m en een laagdikte van 0,5 

m. De cellen zijn gekoppeld aan een NAP-hoogte. Het bodemmodel 

omvat het plangebied en is gevuld vanaf maaiveld tot 20 m-NAP.  

 

4.2 Deellocatie Landtong (L1) 

In paragraaf 2.2 is de kwaliteit en samenstelling van de landtong (L1) 

beschreven. In kaartbijlagen 4a en 4b zijn de 

hergebruiksmogelijkheden van de bovengrond (tot 0,5 m-mv) in 

deellocatie L1 weergegeven op basis van een indicatieve toetsing aan 

de Regeling bodemkwaliteit. Op basis van de puntwaarnemingen zijn 

gebieden onderscheiden met gelijke kwaliteit 

(verwerkingsmogelijkheden) en samenstelling. Deze zijn ingevoerd in 

het bodemmodel.  

 

In bijlage 3b (zuidelijk deel) is de dwarsdoorsnede van de bodem over 

de landtong opgenomen. Op basis van de dwarsdoorsnede zijn 

bodemvolumes onderscheiden met vergelijkbare samenstelling. De 

ondergrond (vanaf 0,5 m-mv) is volledig vrij toepasbaar. De kwaliteit 

en samenstelling zijn ingevoerd in het bodemmodel.  

 

4.3 Deellocatie Schependijk (L2) 

In paragraaf 2.3 is de kwaliteit en samenstelling van de Schependijk 

(L2) beschreven. In kaartbijlagen 5a en 5b  zijn de hergebruiks-

mogelijkheden van de bovengrond (0-1 m-mv) en onderliggende 

bodemlaag (1-2 m-mv) in deellocatie L2 weergegeven op basis van een 

indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit. Op basis van de 

puntwaarnemingen zijn gebieden onderscheiden met gelijke kwaliteit 

(verwerkingsmogelijkheden) en samenstelling. Deze zijn ingevoerd in 

het bodemmodel.  

 

In bijlage 3d is de dwarsdoorsnede van de bodem over de Schependijk 

opgenomen. Op basis van de dwarsdoorsnede zijn bodemvolumes 

onderscheiden met vergelijkbare samenstelling. De ondergrond (vanaf 

2,0 m-mv) is volledig vrij toepasbaar. De kwaliteit en samenstelling 

zijn ingevoerd in het bodemmodel.  
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4.4 Deellocatie Sluizencomplex (L3) 

In paragraaf 2.4 is de kwaliteit en samenstelling van het 

sluizencomplex (L3) beschreven. In kaartbijlagen 6a en 6b zijn de 

hergebruiksmogelijkheden van de bovengrond (tot 0,5 m-mv) in 

deellocatie L3 weergegeven op basis van een indicatieve toetsing aan 

de Regeling bodemkwaliteit. Op basis van de puntwaarnemingen zijn 

gebieden onderscheiden met gelijke kwaliteit 

(verwerkingsmogelijkheden) en samenstelling. Deze zijn ingevoerd in 

het bodemmodel.  

 

In bijlage 3b en 3c is de dwarsdoorsnede van de bodem over het 

sluizencomplex opgenomen. Op basis van de dwarsdoorsnede zijn 

bodemvolumes onderscheiden met vergelijkbare samenstelling. De 

ondergrond (vanaf 0,5 m-mv) is volledig vrij toepasbaar. De kwaliteit 

en samenstelling zijn ingevoerd in het bodemmodel.  

 

4.5 Deellocatie Westelijk deel plangebied en overig terrein 

(L4) 

In paragraaf 2.5 is de kwaliteit en samenstelling van het overig 

terreindeel (L4) beschreven. In kaartbijlage 7 zijn de 

hergebruiksmogelijkheden van de bovengrond (tot 0,5 m-mv) in 

deellocatie L4 weergegeven op basis van een indicatieve toetsing aan 

de Regeling bodemkwaliteit. Op basis van de puntwaarnemingen zijn 

gebieden onderscheiden met gelijke kwaliteit. 

(verwerkingsmogelijkheden) en samenstelling. Deze zijn ingevoerd in 

het bodemmodel.  

 

In bijlage 3a is de dwarsdoorsnede van de bodem in de westelijke 

polder opgenomen. Op basis van de dwarsdoorsnede zijn 

bodemvolumes onderscheiden met vergelijkbare samenstelling. De 

ondergrond (vanaf 0,5 m-mv) is volledig vrij toepasbaar. De kwaliteit 

en samenstelling zijn ingevoerd in het bodemmodel.  
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4.6 Waterbodem 

In hoofdstuk 3 is de kwaliteit en samenstelling van de sliblaag en de 

onderliggende waterbodem beschreven. (W1 t/m W4) beschreven. In 

kaartbijlage 9 t/m 12 zijn de hergebruiksmogelijkheden van de sliblaag 

weergegeven. De onderliggende vaste bodem is, met uitzondering van 

enkele metingen, overal toepasbaar. De slibdikte, kwaliteit van het slib 

en samenstelling van de vaste bodem zijn in het bodemmodel 

ingevoerd. 
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5 Karakterisering bodemlagen 

 

5.1 Inleiding 

Met uitzondering van de bodemlaag 0-2 m-mv op de Schependijk en de 

bovengrond (0-0,5 m-mv) op de deellocaties L1 en L3 blijkt alle grond 

vrij toepasbaar. In het westelijk deel van het plangebied is de grond 

vanaf maaiveld vrij toepasbaar. 

 

De verwerkingsmogelijkheden van de vrij toepasbare grond zijn 

afhankelijk van de samenstelling en fysische kwaliteiten. Tijdens fase 2 

is aanvullend onderzoek gedaan om meer informatie te verkrijgen over 

de chemische samenstelling en fysische kwaliteiten van onderscheiden 

bodemlagen en zandpakketten. 

 

5.1 Karakterisering bodemlagen 

In tabel 6 zijn de resultaten samengevat van de laboratoriumtesten op 

de zandpakketten (bijlage 14) die onderscheiden zijn tijdens fase 1 en 

fase 2 van het bodemonderzoek. Het gaat hierbij puur om de civiel 

technische classificatie en eventuele chemische beperkingen zijn 

daarom in de classificatie niet meegenomen. Uit tabel 6 volgt dat al het 

onderzochte zand civieltechnisch allemaal als zand in aanvulling of 

ophoging kan worden geclassificeerd, wat betekent dat het percentage 

minerale delen maximaal 50% is. Een deel van het onderzochte zand is 

ook als zand in zandbed te classificeren, wat betekent dat het 

percentage minerale delen niet hoger dan 10% is. Vanuit de 

bodemrichtlijn geldt dat voor de monsters met een percentage tussen 

de 10% en 15% aanvullend onderzocht kunnen worden voor de 

categorie <20 um. Indien het percentage minerale delen in deze 

categorie <3% is, geldt dat het zand ook als zand in zandbed wordt 

geclassificeerd. 

 

De kleibekleding van de waterkering in het westelijk deel van het 

plangebied is onderzocht op erosiebestendigheid. Op drie monsters zijn 

laboratoriumtesten uitgevoerd. Uit de resultaten van de 

laboratoriumtesten (bijlage 14) blijkt dat de drie monsters voldoen aan 

erosieklasse I. 
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Tabel 6 toepassingsmogelijkheden zandpakketten  

 

Deel-

locatie 

Diepte 

(m-mv)  

o.s. lutum % minerale 

delen (<2 mm) 

categorie <63 

um 

Mediaan Classificatie 

L2 15-22,5 0,4 4,3 11,1 176 Zand in aanvulling of ophoging 

L3 9-15 0,5 4,9 28,6 126 Zand in aanvulling of ophoging 

L3 16-21,5 0,5 4,9 18,5 151 Zand in aanvulling of ophoging 

L3 17-24 0,7 6,2 25,6 125 Zand in aanvulling of ophoging 

L3 18,5-26 0,4 3,7 17,7 157 Zand in aanvulling of ophoging 

L4-polder 9,5-16 0,7 3,7 6,3 152 Zand in aanvulling of ophoging / 

Zand in zandbed 

L4-polder 9,5-17 1,1 6,4 27,4 121 Zand in aanvulling of ophoging 

L4-dijk 1,4-4,0 1,0 1,8 20,8 132 Zand in aanvulling of ophoging 

L4-dijk 1,5-3,5 1,3 3,1 17,8 144 Zand in aanvulling of ophoging 

L4-dijk 1,5-5,0 1,0 1,8 13,0 140 Zand in aanvulling of ophoging 

L4-dijk 3,5-7,0 1,0 1,6 10,9 146 Zand in aanvulling of ophoging 

L4-dijk 3,5-7,0 1,1 2,5 22,3 123 Zand in aanvulling of ophoging 

L4-

buitendijks 

2,2-3,5 0,8 1,6 5,6 162 Zand in aanvulling of ophoging / 

Zand in zandbed 

L4-

buitendijks 

4,5-6,0 0,6 1,8 7,3 153 Zand in aanvulling of ophoging / 

Zand in zandbed 

W4 13-14 0,7 4,0 10,6  Zand in aanvulling of ophoging 

W4 14-17 0,5 2,0 5,2 185 Zand in aanvulling of ophoging / 

Zand in zandbed / 

straatzand 
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In tabel 7 zijn de aanvullende chemische analyses ten behoeve van de 

verwerkingsmogelijkheden samengevat. De analysecertificaten van de 

grondanalyses zijn opgenomen in bijlage 15.  

 

Tabel 7 Aanvullende analyses ten behoeve van 

grondverwerking  

 

Deel-

locatie 

Diepte 

(m-mv)  

Samen 

-stelling 

o.s. Lutum Mediaan pH 

KCL 

Cl P N S 

L1 3,5-7,0 Klei 2,8 - - - 1400 670 <4 660 

L1 3,5-7,0 Klei 3,3 - - - 6600 370 <4 540 

L2 1,5-6,0 Klei 2,3 20 16-32 7,4 350 420 <4 260 

L2 3,5-5,5 Klei 2,0 23 16-32 7,5 85 470 <0,9 <50 

L3 0,3-2,5 Klei 3,0 - - - 88 610 <4 1700 

L3 5,5-7,0 Klei 3,4 - - - 76 480 <4 260 

L3 4,0-7,0 Klei 2,5 - - - 79 830 <4 <50 

L3 1,3-5,7 Klei 2,1 - - - 190 420 <4 <50 

           

L4-polder 0-0,5 Klei 2,4 17 63-125 7,4 <30 620 3,3 <50 

L4-polder 1,0-2,0 Klei 2,3 13 63-125 7,5 71 480 1,2 170 

L4-polder 1,0-2,0 Klei 4,2 25 16-32 6,7 650 470 1,3 730 

L4-polder 2,7-4,8 Klei 0,7 7,2 50-63 8,2 970 390 <0,9 110 

           

L4-polder 0-0,5 Zand 4,0 9,9 63-125 7,7 <30 550 3,0 <50 

L4-polder 0-0,5 Zand 2,6 6,2 125-250 7,4 <30 450 3,9 <50 

L4-polder 1,0-2,0 Zand 0,6 3,6 63-125 8,2 <30 290 2,2 86 

L4-polder 5,0-6,7 Zand 0,9 2,2 125-250 8,8 1000 180 <0,9 78 

           

           

L4-dijk 3,8-4,7 Klei 2,1 12 63-125 8,0 68    

L4-dijk 4,0-7,0 Klei 4,6 17 50-63 7,9 400    

L4-dijk 4,3-7,0 Klei 4,0 13 32-50 7,7 57    

           

           

L4-dijk 1,0-4,0 Zand 1,0 10 63-125 8,0 40    

L4-dijk 1,8-5,5 Zand 0,6 <1 125-250 8,3 <30    

L4-dijk 1,8-7,0 Zand <0,5 <1,0 63-125 8,5 <30    

L4-dijk 2,0-4,2 Zand 0,5 1,2 125-250 8,3 <30    

L4-dijk 2,5-3,5 Zand 0,9 3,6 125-250 8,0 <30    

L4-dijk 2,8-7,0 Zand <0,5 2,4 125-250 8,2 <30 240 <4 <50 

L4-dijk 3,3-6,0 Zand 0,9 2,2 125-250 8,3 <30    

L4-dijk 3,5-7,0 Zand 0,5 <1,0 125-250 8,3 <30    

           

Resultaten uit fase 1 

Deel-

locatie 

Diepte 

NAP meter  

Samen 

-stelling 

o.s. Lutum Mediaan pH 

KCL 

Chl. P N S 

L1 +5,5 tot -4 Zand <0,5 <1   86    

L1 +0,5 tot -9,5 Klei 4,5 14   3300    

L1 -4,4 tot -5,9 Slib 5,7 25   3100    

L1 -5,5 tot -19 Zand 1,2 6   3300    
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Deel-

locatie 

Diepte 

(m-mv)  

Samen 

-stelling 

o.s. Lutum Mediaan pH 

KCL 

Cl P N S 

L2 +3,8 tot -0,5 Zand         

L2 +1,3 tot -10,7 Klei  2,3 18   110    

Veen 82,7    2300    

L2 -4,5 tot -20,5 Zand 0,9 3   1190    

           

L3 +4,3 tot -0,1 Zand 1,7 5   <30    

L3 +4,9 tot -11,2 Klei 1,9 14   610    

Veen         

L3 -9,7 tot -19,2 Zand  1       

L3 +8,2 tot -9 Klei 3,9 22   90    

Veen 32,3    400    

L3 +6,7 tot -2 Zand 0,5 2   <30    

L3 -6 tot -10,3 Klei 2,3 7   <30    

L3 +5,4 tot -18,8 Zand 0,6 3   70    

 

 

Op basis van de aanvullende informatie kan een betere inschatting 

gemaakt worden van de verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende 

grondstromen. De normen voor het verwerken en toepassen van grond 

staan in Besluit en Regelgeving bodemkwaliteit.  

 

Voor het toepassen van grond in het algemeen is er voor chloride geen 

wettelijke norm. Gemeenten mogen zelf de eisen voor toe te passen 

grond bepalen. Hierbij geldt voor zeezand de norm van 200 mg/kg 

voor toepassing in gebieden met zoet grondwater. Voor gebieden met 

brak of zout water geldt dat als de chlorideconcentratie van het 

grondwater hoger dan 5000 mg/l is, er geen beperkingen op het gebied 

van chloride gelden voor het toepassen zeezand. Kijkend naar de 

analyseresultaten in tabel 7 betekent dit dat de chloride concentraties  

alleen in het zand van de dijk (L4-dijk) over het gehele onderzochte 

traject lager zijn dan de gestelde grens van 200 mg/kg. Voor alle 

overige locaties geldt dat (voor een deel van het traject) de chloride 

Concentraties boven de grens liggen. Om deze grond elders toe te 

kunnen passen moet de grond van de toepassingslocatie aanvullend 

worden onderzocht op chloride. Indien het chloridegehalte van de 

aanwezige grond verhoogd wordt vastgesteld behoord het tot de 

mogelijkheden om in overleg met bevoegd gezag grond met en 

chloridegehalte hoger dan 200 mg/kg maar niet hoger dan de al 

aanwezige chloride concentratie toe te passen. 

 

Voor sulfaat, fosfaat en stikstof zijn er, vanuit milieu, geen 

vastgestelde normen voor hergebruik van grond. De sulfaat-, fosfaat- 

en stikstof gehaltes zijn voornamelijk van belang voor landbouw en 

natuur. Met name voor het toepassen van grond in natuurgebieden 

kunnen er daarom vanuit de Natuurbeschermingswet eisen worden 

gesteld aan de concentraties van deze stoffen.  

 

De consequenties voor de verwerking van de deklaag  en 

zandpakketten en het effect op de kostenramingen zijn in een separate 

rapportage (VNZT-R-123-0) beschreven. 
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Tot slot is de kleibekleding van de waterkering in het westelijk deel van 

het plangebied onderzocht op erosiebestendigheid. Hiervoor zijn drie 

monsters genomen waarop vervolgens laboratoriumtesten zijn 

uitgevoerd. Uit de resultaten van deze testen die zijn opgenomen als 

bijlage 14 bij dit rapport, blijkt dat de drie monsters voldoen aan  

erosieklasse 1. 
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6 Risico’s bodem 

 

Na vaststelling van de voorkeursvariant moet worden geëvalueerd of 

op het vlak van fysische of milieu hygiënische bodemkwaliteit nog 

kennisleemtes bestaan die als risico geïdentificeerd kunnen worden. 

 

Bij het gebruik van het bodemmodel voor het bepalen van de 

grondbalans, classificatie van de vrijkomende materialen en gebruik 

voor de kostenraming worden nog een aantal risico’s onderscheiden: 

 

Risico 1:  

Het uitgevoerde waterbodemonderzoek buitenhaven is niet volledig en 

niet alle terreindelen die mogelijk vergraven worden zijn onderzocht.  

 

Voor de waterbodem geldt dat het dynamisch gebied is waar 

regelmatig wordt gebaggerd. Locaties die nog niet onderzocht zijn, zijn 

bijvoorbeeld de mogelijke locatie van sleepboten en de wacht en  

opstelplaatsen en de bouwlocaties voor sluisgebonden diensten en de 

westelijke voorhavenverbreding (vanwege betredingstoestemming 

uitgesteld). 

 

Risico 2: 

De samenstelling van vrijkomende (schone) bodem wijkt af van de 

huidige inzichten. De risico’s ten aanzien van de  kwaliteit worden als 

klein beschouwd, omdat de grond vanaf 0,5 a 1,0 m-mv op de 

landbodem en de vaste bodem onder de sliblaag (in de meeste 

gevallen) vrij toepasbaar zijn. De kosten of baten voor het verwerken 

van vrijkomende grond die vrij toepasbaar is, is afhankelijk van een 

aantal factoren die indicatief zijn onderzocht Het gaat dan om de 

fysische samenstelling (zand, klei, humusgehalte) en het 

chloridegehalte. 

 

Deze risico’s kunnen worden ondervangen door het verzamelen van 

aanvullende informatie tijdens het aanvullend bodemonderzoek fase 3, 

waarin extra aandacht voor het chloride gehalte noodzakelijk is. Met de 

uitkomsten zijn ook gedetailleerdere uitspraken over de 

afzetmogelijkheden te doen. 

 

 

Risico 3:  

De terreindelen waar bedrijven uitgeplaatst worden zijn nog niet 

onderzocht. Om een compleet beeld te hebben van de bodemkwaliteit 

en eventuele consequenties daarvan dient ter plaatse bodemonderzoek 

uitgevoerd te worden. 

 

Op de Schependijk is nog geen onderzoek gedaan op de bebouwde 

terreinen. Ook is nog geen asbestinventarisatie voor de gebouwen 

uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk om uit te voeren 

voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden.  
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Daarnaast worden ook op andere plekken gebouwen (mogelijk) 

geamoveerd: 

- De opslag van Rijkswaterstaat aan de Zeevaartweg 

- Bootslieden en loodswezen 

- Districtskantoor Rijkswaterstaat 

 

 

Risico 3b:   

Terreindelen voor hervestiging sluisgebonden diensten zijn nog niet 

volledig onderzocht.  

In het concept VKV worden een aantal locaties benoemd voor 

herplaatsing (vestiging) van sluisgebonden diensten voorgesteld die 

nog niet zijn onderzocht. Het betreft: 

- Terrein ten westen van de westsluis 

- Terrein ten westen van kanaal (richting Groese Kade) 

- Terrein ten noorden van de oostsluis (aanlanding 

sleepboot/calamiteitenstijger) 

 

 

Risico 4. Onverwacht aantreffen van een ernstige 

verontreiniging 

 

Op de Schependijk is een verontreinigde ophooglaag aanwezig met een 

dikte van circa 2 m-mv. Het totale volume aan verontreinigde grond is 

voldoende in beeld. Plaatselijk is de bodem aanvullend verontreinigd 

door lokale bodembelasting. Deze lokale bodemverontreinigingen 

(minerale olie, asbest) zijn nog niet volledig in beeld omdat de bodem 

slecht toegankelijk is voor bodemonderzoek (puin, asfalt- en 

betonverhardingen).  

 

Mogelijk kan voor de Schependijk een Wbb-beschikking aangevraagd 

worden voor de difuus heterogene verontreiniging en een beschikking 

op een raamsaneringsplan. Het aanvullende onderzoek zou dan 

uitgevoerd kunnen worden na uitplaatsing van de bedrijven. 

 

Naast de Schependijk worden ook op andere plekken nog ernstige 

verontreinigingen of asbest spots aangetroffen. Afhankelijk van de 

keuzes in de VKV is daar mogelijk nog aanvullend onderzoek nodig. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Overzicht plangebied en deellocaties 
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Bijlage 2a: Ligging diepe boringen en dwarsprofielen 
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Bijlage 2b: Ligging boringen 7 m-mv, fase 2 
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Bijlage 3a: Dwarsprofiel A-A’  
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Bijlage 3b: Dwarsprofiel B-B’ 
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Bijlage 3c: Dwarsprofiel C-C’ 
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Bijlage 3d: Dwarsprofiel D-D’ 
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Bijlage 4a: L1-noord, toepasbaarheid bovengrond 
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Bijlage 4b: L1-zuid, toepasbaarheid bovengrond  
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Bijlage 5a: L2, toepasbaarheid bovengrond (0-1 m-mv) 
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Bijlage 5b: L2, toepasbaarheid ondergrond (1-2 m-mv) 
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Bijlage 6a: L3-noord, toepasbaarheid bovengrond 
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Bijlage 6b: L3-zuid, toepasbaarheid bovengrond  
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Bijlage 7a: L4-noordwest, toepasbaarheid bovengrond  
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Bijlage 7b: L4-zuidwest, toepasbaarheid bovengrond 
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Bijlage 7c: L4-oost, toepasbaarheid bovengrond 

 

  



!

!

!

!

!

!
!

!

!

L4.19

L4.18
L4.17

L4.16

L4.14

L4.13

L4.12

L4.11

L3.73a

L4

Legenda

! Vrij toepasbaar

! Klasse wonen

! Klasse industrie

! Niet toepasbaar

Deelgebieden

Projectnr.
Datum

Opdrachtgever

Project

Kaartnr.
Status

´0 40 80 120 160

Meters

1:1750Schaal (A2)

13M3012

Juli 2014

n.v.t.

Definitief

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Planstudie Grote Zeesluis TerneuzenToepasbaarheid bovengrond (indicatief), deelgebied L4-Oost

Titel

Auteur
Gezien

Jorn Ogink

Ben Timmerman



  
 

 

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie  Pagina 45 van 55 

Bijlage 8a: Overige boorprofielen diepe boringen landbodem  
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laagjes zand, geen olie-water 
reactie, licht grijsgrijs, 
Aqualock-sampler

49

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
brokken veen, brokken klei, 
geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Aqualock-sampler

-71

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
matig schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsgrijs, Aqualock-sampler

-121

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, licht grijsgrijs, 
Aqualock-sampler

-291

Veen, mineraalarm, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Aqualock-sampler

-366

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
beigegrijs, Aqualock-sampler

-441

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, licht grijsgrijs, 
Aqualock-sampler

-521

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes zand, laagjes veen, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsgrijs, Aqualock-sampler

-971

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsgrijs, Aqualock-sampler

-1521

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sterk schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsgrijs, Aqualock-sampler

-1721
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4.15

Datum: 13-2-2014
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gras606

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk roesthoudend, zwak 
puinhoudend, matig 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

506

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk puinhoudend, brokken 
klei, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Edelmanboor

456

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

266

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Edelmanboor

106

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
zwak humeus, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, donker 
beigegrijs, Aqualock-sampler

56

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
brokken klei, brokken zand, 
brokken veen, geen olie-water 
reactie, licht grijsgrijs, 
Aqualock-sampler

-204

Klei, uiterst siltig, matig 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Aqualock-sampler

-224

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Aqualock-sampler

-319

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Aqualock-sampler

-444

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsgrijs, 
Aqualock-sampler

-494

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Aqualock-sampler

-694

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes zand, laagjes veen, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsgrijs, Aqualock-sampler

-1044

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes zand, matig 
schelphoudend, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Aqualock-sampler

-1394

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Aqualock-sampler

-1794
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Projectcode: 13M3012

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: W1.1-3

Datum: 4-2-2014
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waterspiegel-199

Pulsinstallatie machinaal

-1079

Slib, geen olie-water reactie, 
donker grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1299

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal-1449

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig schelphoudend, laagjes 
klei, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1599

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1699

Zand, matig grof, zwak siltig, 
brokken klei, sterk 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-1949

Boring: W1.4-1

Datum: 4-2-2014
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waterspiegel-27

Pulsinstallatie machinaal

-1327

Slib, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal-1427

Slib, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1527

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak detritus, matig 
schelphoudend, brokken klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1727

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sterk schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1777



Projectcode: 13M3012

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen
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getekend volgens NEN 5104

Boring: W2.4-3

Datum: 27-1-2014
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waterspiegel229

Pulsinstallatie machinaal, nap 
2.11+

-481

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-671

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-721

Veen, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-771

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-821

Veen, mineraalarm, neutraal 
bruinbruin, Pulsinstallatie 
machinaal

-871

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-921

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
Pulsinstallatie machinaal

-971

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes detritus, laagjes klei, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1171

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes klei, zwak 
plantenhoudend, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1221

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak plantenhoudend, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1421

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk schelphoudend, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1471

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sterk schelphoudend, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1821

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sterk schelphoudend, zwak 
bothoudend, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-1921

Boring: W2.5-4

Datum: 28-1-2014
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waterspiegel229

Pulsinstallatie machinaal, 
219+nap

-551

Slib, zwakke olie-water reactie, 
donker zwartgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-621

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal

-671

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-721

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal

-821

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, zwak veenhoudend, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal

-871

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-921

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, zwak 
detritus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1421

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1671

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, sterk 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-1721

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sterk schelphoudend, brokken 
klei, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1821

Klei, uiterst siltig, matig 
humeus, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, 
boomse klei, zeer compact

-1841
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Projectnaam: Zeesluis Terneuzen
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Pagina 3Pagina 3 / 8

getekend volgens NEN 5104

Boring: W4.1

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-177

Pulsinstallatie machinaal

-1157

Slib, geen olie-water reactie, 
donker grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1377

Slib, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal-1477

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, matig 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-1627

Boring: W4.10

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-202

Pulsinstallatie machinaal

-1392

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Pulsinstallatie 
machinaal-1502

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen klei, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal-1652
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Projectnaam: Zeesluis Terneuzen
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getekend volgens NEN 5104

Boring: W4.11

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-219

Pulsinstallatie machinaal

-1379

Slib, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1469

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal-1669

Boring: W4.2

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-214

Pulsinstallatie machinaal

-1414

Slib, brokken slib, matig 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-1514

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, matig 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-1664
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getekend volgens NEN 5104

Boring: W4.3

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-190

Pulsinstallatie machinaal

-1260

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1490

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1690

Boring: W4.4

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-124

Pulsinstallatie machinaal

-1274

Slib, geen olie-water reactie, 
donker grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1474

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1674



Projectcode: 13M3012

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Pagina 6Pagina 6 / 8

getekend volgens NEN 5104

Boring: W4.5

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-61

Pulsinstallatie machinaal

-1441

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, matig 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-1561

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1661

Boring: W4.6

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-11

Pulsinstallatie machinaal

-1511

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1661
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getekend volgens NEN 5104

Boring: W4.7

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel3

Pulsinstallatie machinaal

-1247

Slib, geen olie-water reactie, 
donker grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal-1347

Slib, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1447

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
matig houthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1497

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, zwak 
schelphoudend, matig detritus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1597

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, matig 
detritus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1747

Boring: W4.8

Datum: 6-2-2014
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waterspiegel-96

Pulsinstallatie machinaal

-1446

Slib, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal-1546

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak detritus, matig 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

-1696
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getekend volgens NEN 5104

Boring: W4.9

Datum: 6-2-2014
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Pulsinstallatie machinaal

-1310

Slib, geen olie-water reactie, 
donker grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1460

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, laagjes 
klei, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1610

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

-1660
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Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Pagina 1Pagina 1 / 15

getekend volgens NEN 5104

Boring: L1.54_x

Datum: 07-05-2014
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kassei0

Volledig keien, Schep
-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor-60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

-350

Klei, matig siltig, resten veen, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Edelmanboor

-450

Klei, matig siltig, laagjes veen, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Edelmanboor

-500

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

-620

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

-700

Boring: L1.82_x

Datum: 07-05-2014
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klinker0

Klinkers
-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, Edelmanboor-60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

-350

Klei, sterk siltig, resten planten, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, bruinbeige, Handpuls

-450

Klei, zwak siltig, resten planten, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-700



Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L2.125

Datum: 20-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
sterk wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Schep-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes veen, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Edelmanboor

-200

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor-250

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Edelmanboor

-350

Klei, zwak zandig, laagjes zand, 
zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor-400

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Veenboor

-600

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, bruinzwart, 
Veenboor

-700

Boring: L2.20_x

Datum: 28-05-2014
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klinker0

Klinkers, Edelmanboor
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken puin, sterke olie-water 
reactie, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterke olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

-250

Slib, sterke olie-water reactie, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor, 
havenslib

-350

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-400

Klei, matig zandig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-550

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-640

Zand, matig fijn, matig siltig, 
resten veen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

-700



Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L3.190_x

Datum: 07-05-2014

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

gras0

Klei, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, sporen roest, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-30

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

-450

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbeige, Edelmanboor

-550

Klei, sterk siltig, laagjes veen, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-700

Boring: L3.202_x

Datum: 07-05-2014
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, matig 
puinhoudend, laagjes veen, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-250

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

-350

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Handpuls

-450

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Guts

-550

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Guts

-700



Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L3.223_x

Datum: 08-05-2014
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gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, licht 
bruinbruin, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbruin, Pulsboor

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijs, Pulsboor

-400

Klei, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, grijsoranje, 
Edelmanboor

-650

Klei, zwak zandig, grijs, 
Edelmanboor

-700

Boring: L3.75a_x

Datum: 08-05-2014
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gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, kleiïg, 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, kleiïg, grijs, 
Edelmanboor

-90

Klei, zwak zandig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
puinlaagje rond 1m-mv

-130

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, grijsroest, 
Edelmanboor

-230

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, Edelmanboor

-250

Klei, matig siltig, grijs, 
Edelmanboor

-300

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, Edelmanboor

-320

Zand, matig fijn, kleiïg, 
grijsbruin, Edelmanboor

-350

Klei, sterk siltig, sporen planten, 
grijsbruin, Edelmanboor

-400

Klei, matig siltig, grijsgroen, 
Edelmanboor

-570

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, Edelmanboor

-650

Veen, mineraalarm, bruin, 
Edelmanboor

-700



Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4Bu101

Datum: 09-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Ramguts

-80

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-350

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, River

-450

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Zuigerboor

-500

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Zuigerboor

-520

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Zuigerboor

-600

Boring: L4Bu108

Datum: 09-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor-100

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-350

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, River

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Zuigerboor

-600



Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4Bu118

Datum: 09-05-2014
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gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig humeus, brokken klei, 
sporen wortels, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Schep

-30

Klei, zwak siltig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-80

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Edelmanboor

-220

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-350

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, River

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Zuigerboor

-600

Boring: L4Bu123

Datum: 09-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-80

Klei, matig siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Edelmanboor

-160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, River

-310

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, River

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Zuigerboor

-600



Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4Bu131

Datum: 12-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Ramguts

-80

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-350

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, River

-450

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, brokken klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Zuigerboor-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Zuigerboor

-650

Boring: L4D132A

Datum: 15-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Ramguts

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-530

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, grijsbruin, 
River-570

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Zuigerboor

-700



Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4D134A

Datum: 15-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Ramguts

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, beigebruin, River

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-400

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, grijsbruin, 
River

-430

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, River

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Zuigerboor

-700

Boring: L4D137A

Datum: 16-05-2014
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bosgrond0

Klei, matig zandig, matig 
humeus, sterk wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-480

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, grijsbruin, 
River

-530

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, River

-580

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Zuigerboor

-700



Projectcode: 13M3012B

Projectnaam: Zeesluis Terneuzen fase 2

Opdrachtgever: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4D139

Datum: 12-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Ramguts

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, River

-250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, sporen puin, zwak 
grindhoudend, sporen 
mijnsteen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-350

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak steenhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbeige, River

-600

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Zuigerboor

-700

Boring: L4D142

Datum: 12-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Ramguts

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbeige, River

-600

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Zuigerboor

-700
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4D146

Datum: 12-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Handpuls

-400

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
grijsbeige, Veenboor

-500

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
resten veen, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Veenboor

-550

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Veenboor

-600

Klei, matig siltig, matig humeus, 
resten veen, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Veenboor
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Boring: L4D153
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, Edelmanboor

-280

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Handpuls

-330

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Veenboor

-430

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
zwak schelphoudend, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbeige, Veenboor

-530

Klei, matig siltig, matig humeus, 
resten veen, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Veenboor

-700
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4D158

Datum: 14-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen wortels, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, River

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes klei, sterk 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, River

-300

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak schelphoudend, brokken 
klei, geen olie-water reactie, 
bruinbeige, River

-400

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Veenboor-450

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Veenboor

-550

Klei, matig siltig, matig humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Veenboor

-650

Klei, matig zandig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Veenboor

-700

Boring: L4D169

Datum: 14-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen wortels, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, River

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsbeige, River

-270

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak schelphoudend, brokken 
klei, geen olie-water reactie, 
bruinbeige, Handpuls

-450

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Handpuls

-500

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Veenboor

-600

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
resten planten, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Veenboor

-700
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4D170

Datum: 15-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-550

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, grijsbruin, 
River

-650

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, River
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Boring: L4D175

Datum: 14-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen wortels, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, River

-200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River-250

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak schelphoudend, brokken 
klei, geen olie-water reactie, 
bruinbeige, Handpuls

-350

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes veen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Zuigerboor, 
zuigerboor trok geen monster 
van 3.5 tot 4.5

-550

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Guts

-600

Klei, zwak zandig, sporen 
schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, Guts

-700
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4D180

Datum: 15-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-80

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor, bassalt laag van 
0.9 tot 1.0

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-140

Klei, matig siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, River

-280

Klei, matig siltig, resten veen, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, grijsbruin, River

-500

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, River

-600

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, resten planten, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Veenguts

-700

Boring: L4D196

Datum: 16-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Ramguts

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, River

-250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, resten 
veen, geen olie-water reactie, 
grijsblauw, River

-430

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes veen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Veenboor

-500

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
laagjes veen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Veenboor

-600

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
resten veen, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Guts

-700
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4D200

Datum: 16-05-2014
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Ramguts

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, beigebruin, River

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Veenboor

-300

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Veenboor

-350

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Edelmanboor

-400

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

-500

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

-700

Boring: L4D327

Datum: 16-05-2014
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Klei, matig zandig, matig 
humeus, sterk wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-30

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
River

-450

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak schelphoudend, grijsbruin, 
River

-550

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsblauw, Zuigerboor

-700
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getekend volgens NEN 5104

Boring: L4Po330

Datum: 28-05-2014
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gras0

Klei, matig zandig, laagjes 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-120

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-330

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-380

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-500

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-650

Klei, sterk zandig, laagjes veen, 
geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

-700

Boring: L4Po331

Datum: 28-05-2014

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

gras0

Klei, matig zandig, zwak 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes roest, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-170

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-270

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-350

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-700
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Bijlage 9: W1, toepasbaarheid bovenlaag waterbodem 
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Bijlage 10: W2, toepasbaarheid bovenlaag waterbodem  
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Bijlage 11: W3, toepasbaarheid bovenlaag waterbodem  
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Bijlage 12: W4, toepasbaarheid bovenlaag waterbodem  
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Bijlage 13: Analysecertificaat funderingslaag Schependijk 

  



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

C.S.O. Bunnik
Tijs van Wegberg
Postbus 2
3980 CA  BUNNIK

Uw projectnaam : Zeesluis Terneuzen
Uw projectnummer : 13M3012
ALcontrol rapportnummer : 11982542, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : XXP5N972

Rotterdam, 24-03-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13M3012. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Bouwst.niet vorm Slakken L2

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% Q 94.6          

aangeleverd monster kg  9.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q 0.04 1) 2)         

antraceen mg/kgds Q 0.28 1) 2)         

fenantreen mg/kgds Q 1.7 1) 2)         

fluoranteen mg/kgds Q 5.0 1) 2)         

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 2.6 1) 2)         

chryseen mg/kgds Q 2.6 1) 2)         

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 2.9 1) 2)         

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 1.8 1) 2)         

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 1.6 1) 2)         

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 1.9 1) 2)         

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 BoToVa)

mg/kgds Q 20.42 1) 2) 3)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <2 1) 2)         

PCB 52 µg/kgds Q <2 1) 2)         

PCB 101 µg/kgds Q 3.0 1) 2)         

PCB 138 µg/kgds Q 9.2 1) 2)         

PCB 153 µg/kgds Q 9.5 1) 2)         

PCB 180 µg/kgds Q 8.1 1) 2)         

PCB 118 µg/kgds Q <2 1) 2)         

som PCB (7) (0.7 BoToVa) µg/kgds Q 34 1) 2) 3)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  10          

fractie C22 - C30 mg/kgds  15          

fractie C30 - C40 mg/kgds  10          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  35 1) 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KOLOMPROEF
datum start - Q 24-02-2014          

datum einde - Q 18-03-2014          

L/S=1 ml/g Q 1.0          

L/S=9 ml/g Q 9.0          

L/S=10 cumulatief ml/g Q 10.0          

eind ph na LS1 - Q 9.36          

eind ph na LS10 - Q 8.81          

EC na LS1 µS/cm Q 1500          

EC na LS10 µS/cm Q 309          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ELUAAT METALEN

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Bouwst.niet vorm Slakken L2

Analyse Eenheid Q 001     

antimoon (E l/s 10) mg/kgds Q <0.009          

arseen (E l/s 10) mg/kgds Q <0.2          

barium (E l/s10) mg/kgds Q 1.05          

cadmium (E l/s 10) mg/kgds Q <0.007          

kobalt (E l/s 10) mg/kgds Q <0.07          

chroom (E l/s 10) mg/kgds Q <0.1          

koper (E l/s 10) mg/kgds Q 0.143          

kwik (E l/s 10) mg/kgds Q <0.005          

lood (E l/s 10) mg/kgds Q <0.3          

molybdeen (E l/s 10) mg/kgds Q <0.05          

nikkel (E l/s 10) mg/kgds Q <0.2          

seleen (E l/s 10) mg/kgds Q 0.039          

tin (E l/s 10) mg/kgds Q <0.02          

vanadium (E l/s 10) mg/kgds Q <0.3          

zink (E l/s 10) mg/kgds Q <0.7          

antimoon na LS10 µg/l Q <0.9          

arseen na LS10 µg/l Q <20          

barium na LS10 µg/l Q 105          

cadmium na LS10 µg/l Q <0.7          

chroom na LS10 µg/l Q <10          

kobalt na LS10 µg/l Q <7          

koper na LS10 µg/l Q 14          

kwik na LS10 µg/l Q <0.5          

lood na LS10 µg/l Q <30          

molybdeen na LS10 µg/l Q <5          

nikkel na LS10 µg/l Q <20          

seleen na LS10 µg/l Q 3.9          

tin na LS10 µg/l Q <2.00          

vanadium na LS10 µg/l Q <30          

zink na LS10 µg/l Q <70          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
fluoride (E l/s 10) mg/kgds Q 3.2          

bromide (E l/s 10) mg/kgds Q <0.8          

chloride (E l/s 10) mg/kgds Q <100          

sulfaat (E l/s 10) mg/kgds Q 988          

fluoride na LS10 mg/l Q 0.32          

bromide na LS10 mg/l Q <0.08          

chloride na LS10 mg/l Q <10          

sulfaat na LS10 mg/l Q 98.7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Bouwst.niet vorm Conform AP04-SB-I en conform NEN-ISO 11465
naftaleen Bouwst.niet vorm Conform AP04-SB-III
antraceen Bouwst.niet vorm Idem
fenantreen Bouwst.niet vorm Idem
fluoranteen Bouwst.niet vorm Idem
benzo(a)antraceen Bouwst.niet vorm Idem
chryseen Bouwst.niet vorm Idem
benzo(a)pyreen Bouwst.niet vorm Idem
benzo(ghi)peryleen Bouwst.niet vorm Idem
benzo(k)fluoranteen Bouwst.niet vorm Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Bouwst.niet vorm Idem
PCB 28 Bouwst.niet vorm Conform AP04-SB-IV
PCB 52 Bouwst.niet vorm Idem
PCB 101 Bouwst.niet vorm Idem
PCB 138 Bouwst.niet vorm Idem
PCB 153 Bouwst.niet vorm Idem
PCB 180 Bouwst.niet vorm Idem
PCB 118 Bouwst.niet vorm Idem
totaal olie C10 - C40 Bouwst.niet vorm Conform AP04-SB-V (analyse conform NEN-EN-ISO 16703)
eind ph na LS1 Bouwst.niet vorm Eluaat conform NEN-EN-ISO 10523 en conform AP04-U-IV
eind ph na LS10 Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
EC na LS1 Bouwst.niet vorm Eluaat Conform AP04-U-V, conform NEN-ISO 7888 en conform EN 27888
EC na LS10 Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
antimoon (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Conform AP04-E-I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -IX, -X, -XI, -XII, -XIII, -XIV, en -XV

en conform NEN-EN-ISO 17294-2
arseen (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
barium (E l/s10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
cadmium (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
kobalt (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
chroom (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
koper (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
kwik (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Conform AP04-E-VIII, conform NEN-EN-ISO 17852
lood (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Conform AP04-E-I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -IX, -X, -XI, -XII, -XIII, -XIV, en -XV

en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
nikkel (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
seleen (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
tin (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
vanadium (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
zink (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
kwik na LS10 Bouwst.niet vorm Eluaat Conform AP04-E-VIII, conform NEN-EN-ISO 17852
fluoride (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat conform AP04-E-XVII,-XVIII en conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
chloride (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
sulfaat (E l/s 10) Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
sulfaat na LS10 Bouwst.niet vorm Eluaat Idem
Kolomtest conform NEN7383 Bouwst.niet vorm Conform AP04-U-I en conform NEN 7383

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0590323048 20-01-2014 20-01-2014 ALC201  
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Slakken L2
001
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Bijlage 14: Laboratoriumtesten Fugro 
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